Superestructura adicional

Primera matriculacion
Kilometraje total
Clasificacion segiin contaminacién

Potencia del motor

Peso total
Tara
Carga (til

Distancia entre ejes

Volvo FH 500 tractora AVG Trucks GmbH

GwinnerstralRe 36

60388 Frankfurt/M

Teléfono: +49 (0) 69-942138-0
Fax: +49 (0) 69-942138-38

info@avg-trucks.de

Euro 69.900,00 + Mwst. http://www.avg-trucks.de

instal. hidraulica 2-Kreis Anlage mit Kipphebel im Fahrerhaus. Hidr. caminar piso servicio completa
04.10.2021

170.200 km

6

375/510 kW/PS

18.000 kg
7.915 kg

10.085 kg
3.800 mm

Altura borde de remolque/superficie deX&dgam

Suspension

Cabina del conductor

Equipamiento

de lamina/de aire
Globetrotter XL

1G2 Cambio automatico con 12 marchas

1R7 VEB+ (Volvo Engine Brake+)

A71 Bloqueador de diferencial eje trasero

B02 Sistema de antibloqueo (ABS)

B2F Eco-Cruise-Control (Tempomat): incluye control de crucero de fren

BB3 ESP
BB5 Freno de disco

D8C Tragaluz y salida de emergencia para abrir eléctricamente

ET3 Control de crucero adaptativo con advertencia de colisiéon y funci
EU2 Sistema de Seguimiento de Carril y Advertencia de Salida (LSS-DW)

F52 Visera parasol exterior transparente

F68 Espejo retrovisor ajustable eléctricamente y con calefaccion

F84 Cajon-frigorifico en la cabina

FD1 Deflectoras de aire

FE5 Alzacristales eléctricos, puerta del conductor y del acompafiante

FL2 Cabina de suspension neumatica de aire

FSO0 Espejo retrovisor con camara de corto alcance en el lado del pasa

FZ1 Instalacion de cierre central con mando de radio

FZ7 Bloqueo electronico de arranque

GX4 Cambio Volvo I-Shift

HO7 Aire acondicionado

H11 Calefaccion adicional por aire caliente

H16 Calefaccion para asiento del conductor

HI2 Volvo I-ParkCool (enfriador de estacionamiento integrado)

ID3 Suspensién neumatica eje trasero, 4 fuelles neumaticos

IX5 Motor de 6 cilindros

J2P Volvo I-See con informacién topogréafica basada en mapas

JJ4 Pasarela telematica con 4G
K24 Deposito de 285 litros
KB3 Depositos de 650 litros



L1G Faros LED

L3Z Lavafaros

LG6 Faros antiniebla delanteros LED

M4X Version del motor Euro 6, E

M5T Turbocompound

MS1 Version del motor con AdBlue

P9A Control de inclinacién, en la cabina del conductor
RL3 ALU Ruedas de disco de metal ligero

S15 Asiento de conductor, de suspension neumatica
S3A Airbag, conductor

S53 Litera inferior

S54 Litera superior

SD3 Paquete Confort del Conductor

Z1H EBS

Z99 Vehiculo sin rueda de repuesto

Aviso legal: Oferta sin compromiso y sin garantia de los datos.<br/> Reservada la venta intermedia




