Lisarakenne

Ensirekisterginti
Mittarilukema
Kuormatilan sisamitat
Paastéluokka

Moottorin teho

Kokonaispaino
Omapaino
Hydétykuorma
Akselivali
Jousitus

Ohjaamo

Varustelu

Mercedes-Benz 821 L ATEGO lava pressun
kanssa

Euro 39.500,00 + Mwst.

pl-nostin Bér 1.500 kg, 1.800 mm. Huolto-opas
25.05.2021

103.600 km

6100 x 2490 x 2440 mm

6

155/211 kW/PS

7.490 kg

5.610 kg

1.880 kg

4.220 mm
latta-/ilmajousitus

lyhyt

2P0 Pressu sivuittain avattava vasemmalla ja oikealla

A1M Etuakseli 4,1 t

B1B Elektroninen jarrujarjestelmd, jossa ABS ja ASR

B2A Levyjarrut, etu- ja takaakseli

B5B Jarrulaiteet peravaunulle, 2-johtoiset

C2J Pyo6ranpohja 4.220 mm

C6Y Kallistuksenvaimennin runko, taka-akselin

D1C Kuljettajan istuin mukavuutta
D4B Klassinen Cockpit

D4W lkkunat, molemmin puolin

D6F limastointi

D8A Kattoluukku / aukko, katto

E6A Peravaunun pistorasia 24V, 15-pin

E6G Peravaunun kanta 12V, 13-napainen

E7F Kaapeli-kaukosaadin ilmajousitusta varten

FO7 Ohjaamo "S", lyhyt

F1P lyhyt ohjaamo

F1X S-kuljettaja ClassicSpace 2.30 m, tunneli

F2U ClassicSpace

F33 Tuulijohtolaite ohjaamon katossa

F5L Haikaisysuoja, ulkopuoli, Iapindkyva

F68 Sahkdsaatdinen peili kuljettajan puolella ja lammitettéava

F8L Autonajoeste (Transponder)
F8X Sade / valoisuuden tunnistin
GOU Economy ajo-ohjelma

G5G Mercedes PowerShift 3

H16 Kuljettajanistuin
I14A 4x2 pyora kaava

16X limajousitus taka-akseli

J1C Mittaristo, 12,7 cm, videotoiminto

AVG Trucks GmbH
GwinnerstralRe 36

60388 Frankfurt/M

Puhelin: +49 (0) 69-942138-0
Faksi: +49 (0) 69-942138-38

info@avg-trucks.de
http://www.avg-trucks.de



J3N FleetBoard Eco Support

J5S Radio, USB-portti ja Bluetooth

J9D Pre-asennus maksunkeruun

JON Truck Data Center 6:n (DTCO) valmistelu
JW7 Takakamera

KOE Tank 120 litraa

K3T AdBlue-séilid 25 litraa

L1H Sumuvalot, halogeeni

M1J Moottori OM934, R4, 5,1 |, 155 kW (211 hv), 850 Nm
M5C Moottoriversio Euro 6, D

M5U Vakio moottori jarrujarjestelma
P18 Lavan sivuseinat alumiinista

P29 Etuseina korotettu

PZ4 Renkaat ulkokehys

PZ5 Ulompaan reikaan runko

Q1J Etujousi, 3,6 t, paraabeli

Q55 Peravaunun vetokoukku, pallo typpi
Q7B Vetokoukku Ringfeder

Q7R Vetokoukun G135, keski

S1D Vakaus Ohjattu séantdjen luominen
S1H Kaistavahti avustaja

S1P Active Brake Assist

S5Z Vakionopeudensaadin

TOI Painoversio 7,49 t (3,6/5,7)

Y3Z Sailytyslaatikko, rungossa

ZA4D In-line -moottori, 4 sylinteria

Z99 Kulkuneuvosta puuttuu vararengas

Oikeudellinen huomautus: Tarjous sitoumuksetta ja tiedot ilman takuuta. <br/>Valimyyntivarauksin. Myydaan vain ammatinharjoittajille.




