MAN 18.500 TGX tractora AVG Trucks GmbH

GwinnerstralRe 36

60388 Frankfurt/M

Teléfono: +49 (0) 69-942138-0
Fax: +49 (0) 69-942138-38

info@avg-trucks.de
http://www.avg-trucks.de

worasi . Euro 31.500,00 + Mwst.

Superestructura adicional Toma de fuerza auxil N-Antrieb MAN 650P mit Pumpenanschlufd 1,00/1,24 1200 Nm servicio completa
Primera matriculacion 17.05.2018
Kilometraje total 488.500 km

Clasificacion segun contaminacién 6

Potencia del motor 368/500 kW/PS
Peso total 18.000 kg

Tara 8.021 kg
Carga (til 9.979 kg
Distancia entre ejes 3.600 mm

Altura borde de remolque/superficie deXa0gam
Suspension de lamina/de aire
Cabina del conductor XXL

Equipamiento

002 MAN BrakeMatic (sistema de freno electronico)

1EO0 MAN media package navigation

1E4 Médulo de placa de conectividad (Rio Box)

1E5 Control module for external data exchange (KSM) + fleet managemen
1F3 Aislamiento de cabina NORDIC (contra el frio)

1M4 Software de caja de cambios MAN TipMatic Profi (uso en carretera)
1M5 MAN EasyStart

1R1 EVBec, electronically controlled

2EOQ La asistencia de frenado de emergencia 2 (EBA2)

2E1 Lane-Guard-System IV (LGS V)

2F2 Paquete confort 1 conductor

A71 Bloqueador de diferencial eje trasero

A96 Regulacion del resbalamiento al acelerar (ASR)

ADB8 Eje trasero con suspension de aire

B02 Sistema de antibloqueo (ABS)

B98 Retardador

BA4 Sefial de freno de emergencia (ESS)

BB3 ESP

BB5 Freno de disco

D24 Techo corredizo y elevadora eléctrico

D5B La iluminaciéon ambiental

E30 Interruptor principal de bateria, monopolar

F11 Cabina XXL

F52 Visera parasol exterior transparente

F68 Espejo retrovisor ajustable eléctricamente y con calefaccion

F84 Cajon-frigorifico en la cabina

FD1 Deflectoras de aire

FE5 Alzacristales eléctricos, puerta del conductor y del acompafiante
FL2 Cabina de suspension neumatica de aire

FZ1 Instalacion de cierre central con mando de radio



FZ7 Bloqueo electronico de arranque

G40 Cambio automéatico

GZ8 Caja de cambios MAN TipMatic 14 27 DD con retardador
HO7 Aire acondicionado

H11 Calefaccion adicional por aire caliente

H16 Calefaccion para asiento del conductor

KDO Tanque 580 litros

KD9 Depésito de 580 litros

L1C LED-luces de circulacion diurna

L1X Luces de carretera y antiniebla con luces de curva adicionales
L28 Faro de trabajo, detras de la cabina

M5Z Euro 6 version del motor

MD?9 Control de crucero

MS1 Version del motor con AdBlue

N99 Toma de fuerza auxiliar

S15 Asiento de conductor, de suspension neumatica

S53 Litera inferior

S54 Litera superior

V66 Persiana electrico para parabrisas

Z99 Vehiculo sin rueda de repuesto

Aviso legal: Oferta sin compromiso y sin garantia de los datos.<br/> Reservada la venta intermedia




